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DISTRIBUZIONE SISTEMI DI CHIUSURA PROFESSIONALE
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3 MILIONI DI CICLI
GARANTITI

(arantisce le migliori prestazioni
in termini di rapidita, sicurezza

e isolamento, unite ad un’estetica
molto accattivante;

e adatta ad applicazioni sia
interne che esterne.

SETTORI DI APPLICAZIONE




PARAMETRI SPECIFICHE TECNICHE E OPERATIVE

APPLICAZIONE

DIMENSIOME MASSIMA
VELOCITA DI APERTURA
VELOCITA DI CHIUSURA

Interno ed esternc
&500 x 6500 mm
Fino a 1,5 m/s {a seconda della dimensicne)

~0,5m/s

OPTIONAL
Acciaio verniciato a polvere epossidica RAI

OPTIOMAL
ESTERNO/INTERMNO: acciaio verniciato a polvere
epossidica RAL

K TERMICO = U =19W/m?K (a seconda della dimensione)
ACUSTICA Non presente
TEMPERATURA D ESERCIZIO -5°C +40°C
RESISTENZA AL VENTO CLASSE
LfH 3000 x 3000 mm 4
L/H 5000 x 5000 mm 3
L/H &000 x 5000 mm Z|
STRUTTURA STANDARD
Acciaio zincato
MANTO STANDARD
ESTERMO: alluminio zincato, spassore 50 mm
INTERNQ: acciaio pre-verniciato, spessore 50 mm
SPIRALE Brevettata, in polietilene ad alta densita PEHD 500
GUIDE Brevettate, in polietilene ad alta densita PEHD 500
QUADRO DI COMANDO Inverter 380 W
ALIMENTAZIONE 400 W
FREQUENZA 50760 Hz
FINECORSA Encoder
RIDUTTORE Asincrono motorizzato con freno elettrico 110V per uso intensivo

SBELOCCO DI EMERGENZA

COSTA DI SICUREZZA (EN 13247)

CABLAGGIO
FOTOCELLULE
DURABILITA

STANDARD
Rilascio a manovella

STANDARD
Mo

Stagno IP 69 plug and play

22 ragqi attivi fino ad un'altezza di 2500 mm

OPTIONAL
Rilascio a catena manuale

OPTIOMAL
Sensore anti schiacciamento

3,000,000 cicli di apertura e chiusura con manutenziene regolare ogni & mesi oppure ogni 150,000 cicli

utile

H utile
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